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  Distribucijska i linijska pojačala




      Pojačala distribucijske linije VX
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      VX 26H (230V) i VX 29H(65V)
Visoka izlazna razina 111 dBμV, DS pojačanje: 41dB; US: 24 dB
Sva podešavanja se izvode bez prekida signala, (DS i US), čak i ako je "jumper" uklonjen!
Prolazna struja 7A / 7A!
Kompaktno pojačalo - ne trebamo kupiti module - osim dodatnog oduzimača na izlazu 8dB (XM25-0082) ili 13dB (XM25-0130), a razdelnik 4dB u prilogu!

	CATV pojačalo 1GHz, fiksni 65MHz povrat, 85MHz (na zahtjev)
	visoka razina izlaza od 111 dBμV
	Integrirani dipleksni filtar i povratno pojačalo
	Podešavanje sa rotirajućim prekidačem
	Prenaponska RF zaštita
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      VX 2030 DOCIS 3.1 spreman

	CATV pojačalo 1,2 GHz, 5-200 MHz povratni pojas (65/85 / 117 MHz po izboru)
	Visoka izlazna razina 114 dBμV
	Podešavanje sa rotirajučim prekidačem i jumperima
	Management funkcionalnost opcijsko (ICS..)
	Diplex filter i povratno pojačalo kao jedan plug-in modul
	Prenaponska RF zaštita
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      Linijska VX pojačala
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      Visoka izlazna razina . Sve se podešava sa upravljačkom jedinicom OK 41A

VX 29 BL 80A
Je pojačalo sa naponom 65V, Va29B se može programirati putem Bluetooth-a s frekvencijskim rasponom do 1,2 GHz. Sadrži aktivni izlaz i mjernu utičnicu na ulazu i izlazu. Priključni moduli na ulazu i izlazu omogućuju savršenu prilagodbu instalacijskom konceptu. Na primjer je modul za drugi izlaz na raspolaganju, izborno kao razdjelnik ili TAP. Cijeli niz funkcija (prigušenje, nagib, izjednačivač itd.) može se konfigurirati putem bluetooth-a. Diplex filtri 85 MHz i 204 MHz već su integrirani i mogu ih odabrati bluetooth-om. Tehnologija pristupa WISI Flex prepoznaje put za naprijed i povratak i automatski konfigurira diplex filter. VX 29 BL 80A omogućava prelazak na DOCSIS 3.1, bez ikakve ručne promjene postavki na pojačalo.
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  	Pitanje
Jeste li zainteresirani za više?
Pošalji neobvezujuću potražnju.

  

  
  
  	
  	Možete upotrijebiti kontakte u nastavku, ili nas kontaktirajte putem obrasca.
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	Projekt "ELPAS on-line" je zajemal večjezično razširitev in posodobitev spletnih strani podjetja Elpas international d.o.o., izdelavo spletne trgovine B2C ter B2C ter integracijo spletne trgovine.
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        Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića.

                    Naučite više.
            


    
    DOZVOLITE KOLAČIĆE



    

