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  Distribucijski in linijski ojačevalniki




      Distribucijsko linijski ojačevalniki VX
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      VX 26H (230V) in VX 29H(65V)
Visok izhodni nivo 111 dBµV, ojačanje DS: 41dB; US: 24dB
Vse nastavitve opravimo brez prekinitve signala, (DS in US), tudi če je "jumper" odstranjen! 
Prehod toka 7A/7A!
Ojačevalnik kompleten - ne rabimo dokupiti nobenih modulov - razen opcijsko odvzemnik na izhodu 8dB (XM25-0082) ali 13dB (XM25-0130), a delilnik 4dB je priložen!

	CATV ojačevalnik 1GHz, fiksen povratni pas 65MHz oz. 85MHz (po naročilu)
	visok izhodni nivo 111 dBµV
	Integriran diplex filter in povratni ojačevalnik
	Nastavitve z vrtljivim stikalom
	Prenapetostna zaščita RF
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      VX 2030 DOCIS 3.1 ready

	CATV ojačevalnik 1,2 GHz, 5-200MHz povratni pas (65/85/117MHz opcijsko)
	visoki izhodni nivo 114 dBµV
	Nastavitve z vrtljivim stikalom in Jumperji
	Management funkcionalnost opcijsko (ICS..)
	Diplex filter in povratni ojačevalnik kot en vtični modul
	Prenapetostna zaščita RF
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      Linijski ojačevalniki VX
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      Visok izhodni nivo. Vse nastavitve opravimo s pomočjo kontrolne enote OK 41A

VX 29 BL 80A
Je daljinsko napajan ojačevalnik, nastavljamo ga preko Bluetooth, frekvenčno področje do 1,2 GHz. Na vhodu in izhodu ima aktivni izhod (delilnik ali odvzemnik modul) in merilno točko. Celoten nabor funkcij (slabljenje, nagib, korekcija itd.) je mogoče nastaviti prek bluetooth. Diplex filtri 85 MHz in 204 MHz (65 MHz in 204 MHz) so že vgrajeni in jih lahko izbere bluetooth. Tehnologija WISI Flex identificira konfiguracijo in nastavi tudi diplex filter avtomatsko. VX 29 BL 80A omogoča preklop na DOCSIS 3.1, brez ročne spremembe nastavitev na ojačevalniku.
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  	Povpraševanje
Vas zanima več?
Pošljite neobvezujoče povpraševanje.

  

  
  
  	
  	Uporabite lahko kontakte spodaj, ali nam pišite preko obrazca.
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        Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.

                    Izvedite več.
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